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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Carta degli elementi - inquadramento - scala 1:20.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - 90 aggregati, 144 unita interferenti, 32 da verificare
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Lege nda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027

- Edificio strategico I:I

Area di emergenza (ammassamento) @
e rcovre, 0 - rcovero NN\
k rea di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N

Ommm==() |nfrastruttura di connessione @

O O Infrastruttura di accessibilita &\\:

Aggregato strutturale

Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale interferente isolata

Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa6 mo H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).

WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
ANALISI DELLA CONDIZIONE [ eaco swaesico [ nosressto suuurare e sic e o 1
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

LIM

ITE PE R L' E M ERG E N ZA (C LE) 2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa 6 m o H < L di

Stralcio 1 dl 13 - Scala 1:2.000 meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).

Reg iO ne SICI | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
@ Unita strutturale interferente isolata

Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US

Soggetto

Ommm==() |nfrastruttura di connessione

(o] O Infrastruttura di accessibilita &_ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m

realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17




414.000

413.500
I

11500
33001999

36005999

40005999

Lege nda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

ANALISI DEI_I_A CON DIZION E - Edificio strategico I:I Aggregato strutturale ) o . )
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

Stralcio 2 di 13 - scala 1:2.000 9 N
m Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
Reg ione Sici | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
Ommm==() |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata
Comune di Cefalu
Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US O O Infrastruttura di accessibilita N? Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m
[ e |

Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17
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I IN

A

11500
33001999

Lege nda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

ANALISI DEI_I_A CON DIZION E - Edificio strategico I:I Aggregato strutturale ) o . )
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

Stralcio 3 di 13 - scala 1:2.000 9 N
m Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
Reg ione Sici | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
Ommm==() |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata
Comune di Cefalu
Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US O O Infrastruttura di accessibilita N? Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m
| e S|

Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
Stralcio 4 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia

Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Lege nda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027

- Edificio strategico I:I
Area di emergenza (ammassamento) @

) N
“ Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) &\

Ommmm=()) |nfrastruttura di connessione @

O O Infrastruttura di accessibilita &\\:

Aggregato strutturale

Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale interferente isolata

Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada e piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa6 mo H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note
Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
ANALISI DELLA CONDIZIONE I oo s [ pr—— o o
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a
LI M ITE PE R L' E M ERG EN ZA (C LE) 2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di
Stralcio 5 d| 13 - scala 1:2.000 - N meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.
m Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
Reg io he S|C| | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
Ommm==() |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata
Comune di Cefalu
O O Infrastruttura di accessibilita K_ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 6 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

I:I Edificio strategico

Area di emergenza (ammassamento)

I:I Aggregato strutturale
@ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

‘ N
& Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Ommm==() |nfrastruttura di connessione

O O Infrastruttura di accessibilita

@ Unita strutturale interferente isolata
B Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 7 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Lege I’lda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027
I:I Edificio strategico I:I Aggregato strutturale
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS
N N
N Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS
@ Unita strutturale interferente isolata
B Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Ommm==() |nfrastruttura di connessione

O O Infrastruttura di accessibilita

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a
2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).

WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
ANALISI DELLA CONDIZIONE [ eaco swaesico [ nosressto suuurare e sic e o 1

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a
2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Stralcio 8 di 13 - scala 1:2.000 9 N
m Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).

Reg ione Sici | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
Ommm==() |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata
Comune di Cefalu
Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US O O Infrastruttura di accessibilita K_ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m
[ aaaaaa—m

Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
Stralcio 9 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia

Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Legenda

- Edificio strategico

Area di emergenza (ammassamento)

Ommmm=()) |nfrastruttura di connessione

O O Infrastruttura di accessibilita

Cod. provincia 082 - Cod. comune 027

]
RS

N
“ Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N

R

Aggregato strutturale

Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unita strutturale interferente isolata

Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada e piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa6 mo H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 10 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Lege nda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027

- Edificio strategico

Area di emergenza (ammassamento)

I:I Aggregato strutturale

@ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

\ N
N Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Ommmm=()) |nfrastruttura di connessione

O O Infrastruttura di accessibilita

PN
1‘20’2 Unita strutturale interferente isolata

<X
NI
&\ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada e piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa6 mo H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 11 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

Legenda

- Edificio strategico

Area di emergenza (ammassamento)

\ N
“ Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) &\ Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Ommmm=()) |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata

NI
O O Infrastruttura di accessibilita &\\l Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Cod. provincia 082 - Cod. comune 027

I:I Aggregato strutturale

@ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

Note

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada e piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa6 mo H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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033
035
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note
Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT
ANALIS| DELLA CONDIZIONE I oo s [ pr—— o o
Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a
LI M ITE PE R L' E M ERG EN ZA (C LE) 2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento
Area di emergenza (ammassamento) @ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS oltre 2 m. Da verificare: arretramento fino a 6 m o H < L di
i i . . meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.
tralcio | SCala L:Z. ‘ <
m Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) N Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
Reg io he S|C| | ia WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
Ommm==() |nfrastruttura di connessione @ Unita strutturale interferente isolata
Comune di Cefalu
O O Infrastruttura di accessibilita K_ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D) 0 25 50 75 100 m

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17
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PRE-SELEZIONE AUTOMATICA - BOZZA NON UFFICIALE Legenda Cod. provincia 082 - Cod. comune 027 Note

ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralcio 13 di 13 - scala 1:2.000

Regione Sicilia
Comune di Cefalu

Cod. ISTAT 082027 - identificativi di AC, AE, ES, AS e US
Soggetto realizzatore: Italia in 3D - Data: 2026-10-17

I:I Edificio strategico

Area di emergenza (ammassamento)

I:I Aggregato strutturale

@ Unita strutturale interferente appartenente ad un AS

‘ N
& Area di emergenza (ricovero; ammassamento - ricovero) &\ Unita strutturale non interferente appartenente ad un AS

Ommm==() |nfrastruttura di connessione

O O Infrastruttura di accessibilita

@ Unita strutturale interferente isolata
.\ Unita strutturale da verificare (Italia in 3D)

Elenco da verificare in sito, non analisi CLE: altezze e larghezze dal DBT

Regione Siciliana CART2000 1:2000 (2003). H = gronda - piede (+ fino a

2 m se la strada é piu in basso); L = carreggiata + arretramento

oltre 2 m. Da verificare: arretramento finoa 6 m o H < L di

meno di 1 m. Unita = edifici DBT; identificativi nuovi.

Infrastrutture, aree, edifici strategici: CLE pubblicata, DPC / Web-MS CLE (CC BY 4.0).
WGS84 UTM33N. Base: CART2000 Regione Siciliana (CC BY 4.0).
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